
MATERIALEN

01. Gevelsteen, lichtgrijs genuanceerd
02. Gevelbekleding, hout, natuurkleur
03. Gevelbekleding, ALU, zwart RAL9005
04. Buitenschrijnwerk, ALU, zwart RAL9005
05. Poort, houtbekleding, natuurkleur
06. Dakrandprofiel, ALU, zwart RAL9005
07. Glazen leuning
08. Regenwaterafvoer, ALU/Antrazink
09. Dorpel, blauwe steen
10. Dorpel, ALU, zwart RAL9005
11. Dakpannen, antraciet
12. Gevelbekleding, leien, antraciet
13. Beton

Funderingen worden uitgevoerd:
      - volgens stabiliteitsstudie aan de hand van een grondonderzoek
      - op vaste, draagkrachtige en onaangeroerde grond
      - op vorstvrije diepte (min. 0.80m)

De afmetingen en uitvoering van:
      - funderingen
      - kolommen
      - metalen liggers
      - gewapende betonbalken
      - gewapende betonplaten
      - dragende vloeren en vloerplaten
      - houten liggers
      - metalen en houten spantconstructies
      - ...
volgens studie van een bevoegd ingenieursbureau.

Onder iedere betonbalk of metalen ligger wordt een betonslof voorzien.

Alle muren van 10cm zijn niet dragend en deze geplaatst op holle welfsels moeten voorzien worden van 
murfor om de 60cm in doorlopende lagen.

Maten dienen voor de uitvoering door de aannemer gecontroleerd te worden.

Riolering: schematische voorstelling.

Riolering buiten het gebouw op draagkrachtige grond.

Riolering binnen het gebouw te plaatsen in overleg met aannemer sanitair.

Alle rioleringsbuizen min. Ø110mm met een grondbedekking van min. 25cm en een afwateringshelling van 
1,5cm/m

Verluchtingssystemen (badkamers, dampkappen, bergingen, wc's, gaswandketels, ...) aan de hand van een 
studie van de fabrikant.

METSELWERK IN SNELBOUW

METSELWERK IN VOLLE BETONBLOKKEN

LEGENDE

GIPSKARTON

THERMISCHE ISOLATIE - PUR/PIR 

CHAPE

GEVELSTEEN

METSELWERK IN HOLLE BETONBLOKKEN

CELLENBETON

AFBRAAK

ROOKMELDER

BETON

THERMISCHE ISOLATIE - ISOLERENDE CHAPE

HOUT

RM

   0,00 

   0,00 

RIOLERING: REGENWATER

RIOLERING: FECALIËN

RIOLERING: HUISHOUDWATER

HOOGTEPAS (BESTAAND)

HOOGTEPAS (NIEUW)
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